http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=209136&view=findpost&p=6703276
Данная инструкция по прошивке подходит для любого HD2 в любом исправном состоянии. Не важно TMOUS у вас или европеец, не важно какая ОС стоит, какой прошит загрузчик, какое радио, только что с завода аппарат или проходит третьи руки. Не важно какая у вас на ПК установлена версия Windows, 32-битная версия или 64-битная.
Обязательные требования для прошивки Android'а на HD2:
1. должен быть прошит модифицированный загрузчик SPL версии 2.08.HSPL, с другими версиями загрузчика SPL Android не прошьётся)
Проверяем это. Для чего заходим в загрузчик SPL ("матрас"): на выключенном коммуникаторе зажимаем клавишу понижения громкости и кратко нажимаем на кнопку включения. После появления цветных полос на экране кнопку понижения громкости можно будет отпустить. В верхней полосе матраса должна присутствовать надпись "SPL-2.08.HSPL", если она отсутствует следуем следующей инструкции под спойлером.
Спойлер (+/-) (Инструкция по прошивке загрузчика SPL версии 2.08.HSPL)

– Загружаем на ПК следующий архив HSPL4.zip - это четвёртая версия прошивальщика SPL'ов, который позволяет прошить загрузчик SPL любой версии, как официальный (OSPL), так и модифицированные версии.
– Разархивируем его в любое удобное место на ПК.
– Аккумулятор коммуникатора должен быть заряжен минимум на 50%.
– Заходим в загрузчик SPL ("матрас"): на выключенном коммуникаторе зажимаем клавишу понижения громкости и кратко нажимаем на кнопку включения. После появления цветных полос на экране кнопку понижения громкости можно будет отпустить.
– Подключаем смартфон к ПК по USB.
– В нижней полосе матраса появится надпись USB. Если надпись не появилась (ПК не определил HD2, автоматически не установились драйвера), то установите на ПК следующий драйвер вручную (через диспетчер устройств) USB drivers. Это драйвер из Центра устройств Windows Mobile для Windows 7 или из Microsoft ActiveSync для Windows XP. Драйвер устанавливается с программой.
– После того, как надпись появилась, запускаем на ПК HSPL4.exe и следуем всем инструкциям на экране ПК. В один прекрасный момент прошивальщик спросит, какую именно версию загрузчика SPL надо ставить, выбрать пункт 2.08.HSPL (пропатченный загрузчик)
– По окончанию аппарат перезагрузится, на ПК появится надпись об удачном завершении и USB-кабель можно будет отключить.
– Проверяем это. Заходим в матрас: на выключенном коммуникаторе зажимаем клавишу понижения громкости и кратко нажимаем на кнопку включения. В верхней полосе должна присутствовать надпись SPL-2.08.HSPL, она означает, что нужный для прошивки Android OS пропатченный загрузчик прошит.

Спойлер (+/-) (О поддержке различных версий "HSPL" )

2. прошивка радиомодуля должна быть версии 2.10 и выше
Спойлер (+/-) (Инструкция по прошивке последнего Radio)

прошивка Radio и HSPL не имеет никакого отношения к Android OS и НЕ обсуждается в этой теме
3. должен быть прошит дополнительный загрузчик Android'а - MAGLDR
Спойлер (+/-) (Что такое MAGLDR bootloader)

DFT (Dark forces team - группа разработчиков, работающих над HD2) под предводительством Cotulla разработали MAGLDR bootloader - загрузчик Android OS, позволяющий прошить и использовать на HD2 Android или WPh7 (поддержка добавлена с версии 1.12).
Загрузчик MAGLDR - это часть прошивки, которая позволяет HTC HD2 работать с Android OS. Кроме того MAGLDR позволяет получить доступ к карте памяти, не загружая операционную систему. Позволяет грузить Android как из внутренней памяти (NAND прошивки), так и сборки Android'а для карты памяти. А так же позволяет выполнять ряд других функций. MAGLDR прошивается до прошивки самого Android'а. MAGLDR не заменяет виндовый загрузчик SPL. Он запускается после него. Так что его можно легко устанавливать и удалять, без риска получить кирпич.
Почитать про то, как устроена прошивка можно в следующем месте: HTC Leo - FAQ. MAGLDR в этой иерархии занимает промежуточное место. Загрузчик SPL (который раньше грузил WM) теперь инициализирует MAGLDR, который в свою очередь загружает Android.
MAGLDR с Windows Mobile не совместим, прошивка одного из них происходит за счёт удаления другого.

MAGLDR прошит, как в него зайти? - на полностью выключенном коммуникаторе зажать кнопку включения и НЕ отпускать её до тех пор, пока не появится меню.
Как узнать какая у меня версия MAGLDR? - зайти в него, там сверху будет написано

Значение пунктов меню.
Если никакая операционная система ещё не прошита, то при включении на экране HD2 отображается основное меню загрузчика MAGLDR (boot menu):
Boot menu
1. "Boot WPH" - загружает прошивку Windows Phone 7 (требуется предварительно прошить WPh7)
2. "Boot AD SD" - загружает Android с карты памяти. Для запуска требуется сбросить сборку Android'а на карту памяти и указать путь к ядру (zImage) и initrd.gz, делается это в пункте "AD SD Dir".
3. "Boot AD NAND" - загружает прошивку Android из внутренней памяти (NAND). Требуется предварительно прошить Android.
zImage и initrd.gz загружаются из boot раздела во внутренней памяти HD2. 
4. "USB MassStg" - функция съёмного накопителя, позволяет при подключении к ПК по USB получить доступ к карте памяти без загрузки ОС.
5. "USB Flasher" - режим для работы с прошивальщиком DAF при подключении к ПК по USB. Используется для установки DAF-прошивок Android'а, Windows Phone 7, а так же для установки ClockworkMod recovery. Для того, чтобы ПК правильно распознал коммуникатор в этом режиме требуется установить (обычно устанавливается автоматически) драйвер из Центра устройств Windows Mobile (Microsoft ActiveSync).
6. "USB TTY" - функция выполнения команд (таких как task 2a, task29 и др.) с ПК по USB через программу MTTY. Требует установки на ПК такого же драйвера как для поддержки доступа MTTY к SPL.
7. "AD HardReset" - удаляет раздел Android c "hr" флагом. Используется обычно для удаления Android'a вместе с пользовательскими установками.
8. "AD Recovery" - запускает recovery. Требуется предварительно прошить ClockworkMod recovery.
9. "Tetris" - игра Tetris. Наберите 111111 очков, чтобы активировать скрытые пункты меню MAGLDR 
10. "Services" - при нажатии на этот пункт открывается меню с сервисными настройками (Services menu)

Services menu
1. "Boot Settings" - при нажатии на этот пункт открывается меню "Autoboot", в котором настраиваются параметры автозагрузки

Autoboot
1. "Boot Source" - в этом меню выбирается, что будет грузиться автоматически при включении аппарата: "Android from SD" - сборка Android'а с карты памяти, "Android from NAND" - прошивка Android'а, "WPH from NAND" - прошивка Windows Phone 7.
2. "Always Menu" - при выставлении этого параметра при загрузке аппарат будет автоматически загружать меню загрузчика MAGLDR, вне зависимости от того, что у вас прошито и установлена ли какая-либо ОС вообще.
3. "AD SD Dir" (сокращение от Android directory on SD-card) - в этом пункте указывается папка на карте памяти, из который будет загружаться сборка Android'а.

2. "DMESG to SD" - записывает "dmesg" android лог на карту памяти. Полезно для разработчиков. Поддержка этой функции введена в экспериментальном режиме
3. "DumpUDtoSD" - записывает "asize" partition на карту памяти. Экспериментальная функция. Глючит, медленно работает и не протестировано до конца. Не используйте.
4. "UseLast24NAND" - позволяет задействовать резервные 24 Мб внутренней памяти, т.е. расширить память доступную пользователю. Будьте осторожны, не потеряйте свои данные. При обновлении MAGLDR через прошивальщик RUU, при прошивке радиомодуля данные из этих 24 Мб стираются. Это означает, что данные будут повреждены или аппарат перестанет загружаться. По умолчанию эта область памяти не задействована (OFF).
5. "ClearSD MBR" - удаляет таблицу разделов, создаваемую при прошивке Windows Phone 7, это позволяет отформатировать карту памяти после использования WPh7. При выполнении этого пункта все данные с карты памяти пропадут

Цитата(Cotulla)

erase MBR, so card can be formatted via any program after WP7 boot ("200 Mb problem")

11. "Reset" - перезагрузка HD2
12. "PowerDown" - выключение HD2

Назначение кнопок:
- клавиши управления громкостью выполняют функцию навигации;
- клавиша "Вызов" отвечает за выбор пункта;
- клавиша "Домой" возвращает в предыдущее подменю;
- клавиша "Windows" возвращает в главное меню (boot menu).
- клавиша "Включения/отбоя вызова" используется для того, чтобы зайти в главное меню (boot menu) во время автозагрузки аппарата;

После прошивки MAGLDR любая прошивка Windows Mobile удалится из аппарата.

– Если все 3 обязательные требования выполнены, можно приступить к установке Android'а.

Инструкция по прошивке Android OS

Данный метод подразумевает чистую установку прошивки: от старой прошивки никаких данных и хвостов не остаётся. Перед тем как воспользоваться данной инструкцией прочтите её полностью. Выполняя каждый пункт, имейте в виду следующий.

П.1. Определяемся с прошивкой в разделе "Прошивки" этого сообщения. Загружаем на ПК интересующую прошивку, разобраться в обозначениях поможетмини словарь.
П.2. Определяем какой тип прошивки был загружен: DAF или zip (CWM). Обычно в каталоге прошивок и в теме автора это указывается. Отличительные черты zip прошивки: установочный файл представляет собой архив формата *.zip, внутри которого кроме прочих находится папка "META-INF".
Если вы загрузили DAF прошивку (что сейчас редкость) перейдите к Инструкции по установке DAF прошивок в конце этой инструкции. Если прошивка типа zip, то переходим к пункту 3.
П.3. Установка ClockworkMod recovery и создание во внутренней памяти нужных для прошивки разделов
Спойлер (+/-) (Что такое CWM recovery?)

Спойлер (+/-) (Инструкция по установке CWM recovery)

П.4. Подготовка карты памяти и установка прошивки
– Если требуется, создаём на карте памяти ext раздел (20 пункт в ЧаВо), для некоторых прошивок этот пункт является обязательным.
– Удаляем все файлы и папки, оставшиеся от предыдущей прошивки на карте памяти. Пользовательские данные можно оставить.
– Копируем на карту памяти установочный zip с прошивкой, не разархивируя её. Сделать это можно либо через устройство для чтения карт памяти, вытащив карту памяти из устройства. Либо через CWM recovery (если он уже прошит).
Спойлер (+/-) (Копирование файлов с помощью CWM recovery)

– В аппарате должна быть вставлена карта памяти.
– На карте памяти должен находиться установочный zip прошивки.
– Заходим в MAGLDR: на выключенном коммуникаторе зажать кнопку включения и НЕ отпускать её до тех пор, пока не появится меню.
– Клавишами изменения громкости выбираем пункт AD recovery.
– Нажимаем клавишу "Вызов", загрузится CWM recovery.
– Выбираем пункт wipe data/factory reset (при этом все данные в ext разделе, если он существует, пропадут).
– Выполняем wipe, ждём окончания операции.
– Выбираем пункт install zip from sdcard -> choose zip from sdcard -> выбираем *.zip (файл с нужной вам прошивкой)
– Нажимаем кнопку ”назад” для возврата в главное меню CWM recovery.
– Выбираем пункт reboot system now.
– Аппарат перезагрузится и в течение 5-10 минут загрузит Android.
– После первого запуска рекомендуется один раз перезагрузиться (а лучше несколько раз). Если система начинает выдавать кучу ошибок и перезагрузиться нормально не получается, передёрните аккумулятор. Скорее всего, со второго раза прошивка загрузится нормально.

http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=286021&view=findpost&p=12977071
Прошивки

Спойлер (+/-) (NexusHD2-ICS-4.0.4-CM9-HWA by tytung)

[9.Jun.2012] NexusHD2-ICS-4.0.4-CM9-HWA V2.3 (Kernel: tytung_HWA_r3)
CyanogenMod и этим все сказано
Страница прошивки на xda-developers
FAQ автора
Обсуждение A2SD на CM9

Скачать/Download: 

Magldr/cLK:
NexusHD2-ICS-CM9-HWA_V2.3.zip 


Спойлер (+/-) (Скриншоты)
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Спойлер (+/-) (Безопасная разбивка разделов (содержание файла flash.cfg))

Код
misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr filesize recovery-raw.img
boot yboot|ro 5M
system ya 170M
cache ya 2M
userdata ya|asize|hr allsize

Спойлер (+/-) (Информация об установке)

*Чтобы не возникли проблемы, рекомендуется использовать разбивку разделов из шапки!
Минимальный системный раздел 168MB и раздел кэша не менее 2MB.
Кэш раздел (/dev/block/mtdblock4) используется только CWM.
Размер раздела кэша не важен, т.к. раздел данных (/dev/block/mtdblock5) выполняет его функцию после запуска Android.
Если у вас имеются ”битые” NAND сектора, вам может потребоваться больший системный раздел.

Рекомендуется Wipe Data/Factory Reset для чистой установки. (Дополнительно: удалить папку /sdcard/Android или форматировать SD карту, если возникают необъяснимые проблемы .)
Но можно использовать только Wipe Dalvik Cache для обновления старой версии прошивки без потери данных.

http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=257737&view=findpost&p=8665695
Как прошить MAGLDR?

Обязательные требования для прошивки MAGLDR на HD2:
1. Должен быть прошит пропатченный загрузчик версии 2.08.HSPL. Проверяем это. Для чего заходим в bootloader (загрузчик, SPL, "матрас"): на выключенном аппарате зажимаем клавишу понижения громкости и кратко нажимаем на кнопку включения. После появления цветных полос на экране кнопку понижения громкости можно будет отпустить. В верхней полосе матраса должна присутствовать надпись SPL-2.08.HSPL.
2. Версия прошивки радиомодуля должна быть 2.10 или выше.

Способ №1. Прошивка MAGLDR без ПК с карты памяти.


– Загрузить архив leoimg.zip и распаковать его
– Файл leoimg.nbh (в нём содержится MAGLDR 1.13) из архива скопировать в корень карты памяти
– Заходим в SPL (bootloader, загрузчик, матрас): на полностью выключенном аппарате зажимаем клавишу понижения громкости и кратко нажимаем клавишу включения
– Через несколько секунд загрузчик автоматически обнаружит файл и предложит его установить
Если загрузчик не предлагает установить *.nbh файл (после появления цветных полос процесс останавливается) или установка не проходит, попробуйте заново скопировать файл leoimg.nbh на карту памяти, убедившись, что операция прошла успешно. Убедитесь, что на карте памяти нет других *.nbh файлов. Попробуйте отформатировать карту памяти. Так же файл может не прошиваться с карт памяти большого объёма.

Способ №2. Прошивка MAGLDR без карты памяти с помощью ПК.


– На ПК должен быть установлен драйвер из Центр устройств Windows Mobile для Windows 7 (Microsoft ActiveSync для Windows XP), устанавливается вместе с программой.
– Загружаем на ПК MAGLDR - MAGLDR 1.13.
– Разархивируем архив с загрузчиком в любую папку на ПК.
– Заходим в SPL (bootloader, загрузчик, матрас): на полностью выключенном аппарате зажимаем клавишу понижения громкости и кратко нажимаем клавишу включения.
– Подключаем телефон к ПК (при этом в нижней полосе появится надпись USB).
– Устанавливаем MAGLDR: запускаем из папки с загрузчиком ROMUpdateUtility.exe и следуем инструкциям на экране ПК, по окончанию аппарат перезагрузится. После этого любая прошивка Windows Mobile удалится из аппарата.
– MAGLDR прошит.

http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=257737&view=findpost&p=8841424
Как прошить ClockworkMod recovery?

Инструкция для пользователей загрузчика MAGLDR

При установке recovery таким способом ваша текущая прошивка удалится, все данные во внутренней памяти потеряются.
– Загружаем на ПК прошивальщик CWM:

Flasher_for_CWM_recovery_v3.2.0.1.rar
 ( 5.05 МБ )Кол-во скачиваний: 452

Flasher_for_CWM_recovery_v4.0.1.4.rar
 ( 4.32 МБ )Кол-во скачиваний: 942

Flasher_for_CWM_recovery_v5.0.2.6.rar
 ( 4.36 МБ )Кол-во скачиваний: 737
И разархивируем его в любую пустую папку на ПК.
Все предлагаемые версии CWM полностью рабочие. Но на разных HD2 могут возникать различные проблемы с прошивкой. Если последняя версия работает некорректо, пробуйте предыдущие. Во всех архивах используется один и тот же прошивальщик (flasher) - DAF, различаются лишь версии recovery.
– Определяем какого размера требуется системный раздел для прошивки: смотрим описание прошивки в каталоге прошивок. Если нужных данных там нет, то распаковываем архив с прошивкой и определяем объём папки system. Системный раздел должен быть чуть больше (5-10 Мб). Объём системного раздела может быть от 50 до 400 Мб (для европейского HD2), его размер нужно выбирать так, чтобы прошивка туда влезла, но при этом надо помнить, что чем больше его размер, тем меньше памяти остаётся под пользовательские данные (уменьшается объём раздела data).
– В папке с прошивальщиком CWM находим файл flash.cfg (инструкция для прошивальщика DAF) примерно такого содержания:

misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr filesize recovery-raw.img
boot yboot|ro 5M
system ya 150M
cache ya 5M
userdata ya|asize|hr allsize

В нём: четвёртая строка - размер создаваемого системного раздела, пятая - размер кэш-раздела, "150M" - размер раздела в мегабайтах.
Открываете файл flash.cfg в любом текстовом редакторе, например, блокноте и изменяете на нужное значение выделенную красным цифру. Объём кэш раздела может колебаться от 5 до 50 Мб, но для большинства прошивок требуется кэш раздел объёмом не более 5-ти Мб. Размеры остальных разделов практически для всех прошивок выбираются одинаково такими, как указано в данной конфигурации.
– Заходим в MAGLDR: на выключенном аппарате зажать клавишу включения и НЕ отпускать её до тех пор, пока не появится меню.
– Клавишами изменения громкости выбираем пункт USB Flasher.
– Нажимаем клавишу "Вызов".
– Появится надпись usb wait... подключаемся кабелем USB к ПК.
– Появится надпись usb wait...USB.
– Если надпись не появляется и компьютер не установил автоматически драйвер на USB устройство (установил неправильно) установите драйвер в ручную из архива USB_drivers.zip.
– Запускаем на ПК DAF.exe из папки с прошивальщиком CWM от имени Администратора и следуем всем инструкциям на экране ПК, по окончании телефон перезагрузится и кабель USB можно будет отключить (только после того, как на экране ПК появится надпись о завершении).
– После запуска прошивальщик DAF создаст во внутренней памяти HD2 указанные в конфигурации разделы, в одноимённый раздел прошьётся recovery, при этом предыдущая Android прошивка (если она была прошита) удалится.

http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=257737&view=findpost&p=8841426

— Загружаем прошивку в формате ZIP (внутри архива обязательно должна присутсовать папка META-INF).
— Копируем на карту памяти установочный ZIP с прошивкой, не разархивируя её. Сделать это можно либо через устройство для чтения карт памяти, вытащив карту памяти из устройства. Либо через ClockworkMod recovery.
— В HD2 должна быть вставлена карта памяти с установочным ZIP'ом прошивки.
— Зайти в ClockworkMod recovery
Для MAGLDR: на выключенном коммуникаторе зажать клавишу включения и НЕ отпускать её до появления меню MAGLDR, клавишами управления громкостью выбирать пункт "AD recovery", нажать клавишу приёма вызова.
Для cLK: на выключенном коммуникаторе кратко нажать клавишу включения и зажать клавишу "Домой", до тех пор пока не появится меню cLK. Далее он автоматически загрузит CWM recovery.
— Загрузится ClockworkMod recovery.
— Выбираем пункт "wipe data/factory reset".
— Выполняем wipe, ждём окончания операции.
— Выбираем пункт "install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" -> выбираем *.zip (файл с нужной вам прошивкой)
— Нажимаем кнопку ”назад” для возврата в главное меню CWM.
— Выбираем пункт "reboot system now".
— Коммуникатор перезагрузится и в течение 5-10 минут загрузит Android.
