Ремонт замка спинки сиденья!

Ну вот и дошли руки...Еще раз спасибо Механику за дельный совет,но для наглядности решил весь процесс сфоткать. Мож кому пригодиться....
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разборку удобнее начинать со стороны дальней от края сиденья. там есть слабина обивки и можно спокойно отверткой поддеть ухо защелки и приподнять рамку.
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со вторым ухом такой фокус не проходит, тесно и лучше защелку выдавить уже изнутри .
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практически на ощупь аккуратно распираем курок и корпус замка в месте качения и вынимаем весь узел. 
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Далее взял тягу дверного замка от жигулей(лучшего под рукой не нашлось) и надавил на металлический курок замка.светил при этом через прорезь в обивке под замок из багажника .АП! ОТКРЫЛОСЬ!!!фотку намеренно дал с уже открытого замка чтоб было понятно куда нажимать.
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разбираем обивку. мне хватило вынуть стопор до места крепления подголовника
Ну вот осталось собрать механизм,проверить как работает в холостую 
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и после уже собирать обивку и рамку.
Ещё (без картинок)
Снимаем верхнюю пласмасску- аккуратно,я сломал защелку

Вынимаем курок с тягой- он видимо уже снизу не держится

Изготавливаем проспособу- из толстой проволоки закорючку и светя фонарем пихаем в дырочку от тяги - ее видно внутри и тянем на себя- откидываем сидение

Аккуратно снимаем обивку подушки- выковыриваем из паза пластиковый жгут с сидушки

Отгибаем поролон- там все видно дальше, пихаем тягу на место, ФИКСИРУЕМ фиксатор- изолентой или термоусадочной трубкой
